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95合理利用水资源   

尺寸
型号 高度 长度 宽度

注：PRS-Dial增加阀门高度2英寸（5.1厘米）。

型号

具有BSP螺纹，订购时请详细说明

建议
1. 

注
1. 流量控制全开伴随着损失值。
2.只建议在阴影区域使用PRS-Dial。

      

 0.23 3.8 0.35 0.30 - - - -
 0.6 10 0.36 0.32 - - - -
 1.2 20 0.38 0.35 - - - -
 3 50 0.41 0.38 - - - -
 6 100 0.43 0.38 0.10 0.07 - -
 9 150 0.48 0.51 0.22 0.14 0.08 0.07
 12 200 - - 0.38 0.23 0.12 0.07
 15 250 - - 0.61 0.36 0.17 0.10
 18 300 - - 0.86 0.51 0.24 0.13
 21 350 - - 1.16 0.70 0.33 0.18
 24 400 - - - - 0.43 0.23
 27 450 - - - - 0.54 0.30
 30 500 - - - - 0.66 0.36
 34 568  - - - - 0.83 0.45

PGA系列阀门压力损失（巴）   

  
流量
加仑/分钟

100-PGA
截止阀
1英寸

100-PGA
角阀
1英寸

150-PGA
截止阀
1 1⁄2英寸

150-PGA
角阀
1 1⁄2英寸

200-PGA
截止阀
2英寸

200-PGA
角阀
2英寸

流量
立方米/
小时

流量
升/分钟

100-PGA
截止阀
2.5厘米

100-PGA
角阀
2.5厘米

150-PGA
截止阀
3.8厘米

150-PGA
角阀
3.8厘米

200-PGA
截止阀
5.1厘米

200-PGA
角阀
5.1厘米

  
  
 1 5.1 4.3 - - - -
 5 5.5 5.0 - - - -
 10 5.9 5.5 - - - -
 20 6.0 5.6 - - - -
 30 6.4 5.5 1.9 1.3 - -
 40 7.0 7.5 3.2 2.0 1.2 1.0
 50 - - 4.8 3.0 1.5 0.9
 75 - - 11.1 6.5 3.0 1.7
 100 - - 19.2 11.7 5.5 3.0
 125 - - - - 8.6 4.8
 150 - - - - 12.0 6.5

PGA系列阀门压力损失（磅/平方英寸）

水温 持续压力
 73˚ F  150磅/平方英寸
 80˚ F  132磅/平方英寸
 90˚ F  112磅/平方英寸
 100˚ F  93磅/平方英寸
 110˚ F  75磅/平方英寸

水温 持续压力
 23˚ C 10.4巴
 27˚ C 9.1巴
 32˚ C 7.7巴
 38˚ C 6.4巴
 43˚ C 5.2巴

PGA系列额定温度

PGA系列额定温度     公制

公制

阀门
PGA系列 

7 ¼英寸（18.4厘米） 5 ½英寸（14.0厘米）

6 ¾英寸（17.2厘米）

7 ¾英寸（19.7厘米）

3 ¼英寸（8.3厘米）

3 ½英寸（8.9厘米）

5英寸（12.7厘米）

8英寸（20.3厘米）

10英寸（25.4厘米）

100-PGA：1英寸（26/34）
150-PGA：1 ½英寸（40/49）
200-PGA：2英寸（50/60）

雨鸟建议供应管道中的流速不超过7.5英尺/秒（2.29米/秒），从而降低水锤
的影响。
流量低于5加仑/分钟（1.14立方米/小时，19.2升/分钟）时，雨鸟建议使用上
游过滤，以防止碎屑聚集于隔膜下。
流量低于10加仑/分钟（2.27立方米/小时，37.8升/分钟）时，雨鸟建议将流
量控制杆从全开位置调低两圈。


