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合理利用水资源™

旋转喷头
2045A Maxi-Paw™ / Maxi-Paw SAM喷嘴

        
 压力
磅/平方英寸

喷嘴 射程
英尺

流量
加仑/分钟

喷灌强度
英寸/小时

喷灌强度
英寸/小时

压力
巴

喷嘴 射程
米

流量
立方米/小时

流量
升/分钟

喷灌强度
毫米/小时

喷灌强度
毫米/小时 

 25 06 - - - -
  07 LA 22 1.5 0.60 0.69
  07 32 2.2 0.41 0.48
  08 35 2.8 0.44 0.51
  10 LA 25 3.4 1.05 1.21
  10 38 4.2 0.56 0.65
  12 39 5.5 0.70 0.80
 35 06 37 2.0 0.28 0.32
  07 LA 23 1.9 0.69 0.80
  07 37 2.7 0.38 0.44
  08 38 3.3 0.44 0.51
  10 LA 29 4.0 0.92 1.06
  10 41 4.8 0.55 0.64
  12 42 6.3 0.69 0.79
 45 06 38 2.3 0.31 0.35
  07 LA 25 2.1 0.65 0.75
  07 39 3.0 0.38 0.44
  08 40 3.7 0.45 0.51
  10 LA 31 4.5 0.90 1.04
  10 42 5.4 0.59 0.68
  12 44 7.1 0.71 0.82
 55 06 38 2.5 0.33 0.39
  07 LA 25 2.3 0.71 0.82
  07 41 3.3 0.38 0.44
  08 41 4.1 0.47 0.54
  10 LA 32 5.0 0.94 1.09
  10 43 6.0 0.62 0.72
  12 45 7.9 0.75 0.87
 60 06 38 2.6 0.35 0.40
  07 LA 25 2.4 0.74 0.85
  07 41 3.5 0.40 0.46
  08 42 4.2 0.46 0.53
  10 LA 32 5.4 1.02 1.17
  10 44 6.4 0.64 0.74
  12 45 8.4 0.80 0.92

Maxi-Paw™ / Maxi-Paw SAM性能参数
   
 

 2.0 6 - - - - -
  07 LA 6.8 0.38 6.0 16 19
  7 10.4 0.55 9.0 10 12
  8 11.0 0.68 11.4 11 13
  10 LA 8.1 0.83 13.8 25 29
  10 11.9 1.01 16.8 14 16
  12 12.3 1.32 22.2 18 20
 2.5 6 11.3 0.46 7.8 7 8
  07 LA 7.1 0.44 7.2 17 20
  7 11.4 0.62 10.2 10 11
  8 11.7 0.76 12.6 11 13
  10 LA 8.9 0.92 15.6 23 27
  10 12.5 1.11 18.6 14 16
  12 12.9 1.45 24.0 18 20
 3.0 6 11.5 0.51 8.4 8 9
  07 LA 7.5 0.47 7.8 17 19
  7 11.8 0.67 11.4 10 11
  8 12.1 0.83 13.8 11 13
  10 LA 9.4 1.01 16.8 23 27
  10 12.8 1.21 20.4 15 17
  12 13.3 1.59 26.4 18 21
 3.5 6 11.6 0.55 9.0 8 9
  07 LA 7.6 0.50 8.4 17 20
  7 12.2 0.72 12.0 10 11
  8 12.4 0.89 15.0 12 13
  10 LA 9.6 1.09 18.0 23 27
  10 13.0 1.30 21.6 15 18
  12 13.6 1.72 28.8 19 21
 4.0 6 11.6 0.58 9.6 9 10
  07 LA 7.6 0.54 9.0 18 21
  7 12.5 0.78 13.2 10 11
  8 12.7 0.94 15.6 12 14
  10 LA 9.8 1.19 19.8 25 29
  10 13.3 1.42 23.4 16 19
  12 13.7 1.86 31.2 20 23

Maxi-Paw™ / Maxi-Paw SAM性能参数  公制

以半圆模式运行，测取喷灌强度。
正方形布置，间距基于喷洒直径的50%
三角形布置，间距基于喷洒直径的50% 

性能参数在无风情况下测取。
性能参数取自符合ASAE标准的测试，ASAE S398.1。
完整的ASAE测试认证声明，请参阅第224页。


