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安装信心，安装雨鸟 

高尔夫灌溉产品. 



故障诊断 

 
 

高尔夫产品 
 
 
 
 
 

高尔夫灌溉系统是在动态和具有挑战性的环境下运行，有许多因素影响灌溉系

统的正常运行。本故障诊断与解决指南就是帮助你应用雨鸟高尔夫灌溉产品出现的

随机问题时，即使了解和发现解决方案。以便确保你的系统正常应用。 

 

请注意: 随着更多的故障诊断解决方案程序介绍，当你出现产品问题时，就能简单

快捷的提供解决方案参考。. 

 

你要了解该指南更详细的有关故障诊断程序，或需要回答其他技术问题请与雨

鸟贸易（上海）有限公司北京办事处技术服务部联系：800-810-7008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雨鸟高尔夫喷头 

故障诊断 

 

EAGLE喷头 

雨鸟鹰牌（EAGLE™）齿轮驱动旋转喷头已在应用实践中证明它的先进技术。该

喷头设计合理，密封壳体，抵抗杂物，节约维护成本，灌溉均匀，性能多样。 
 

雨鸟每一个鹰系列的喷头设计功能都能满足任何不同球场的要求。 

• EAGLE™ 705/755 抗风 

• EAGLE™ 900/950 

• EAGLE™ 700/750 

• EAGLE™ 500/550 

• EAGLE™ 351B 

 
 
 
 

 
 

喷头结构详图 
 
 
 
 
 
防水接头

控制器线与电磁头 

 
 

 

组合铰接 

注意: 调节铰接角度; 设置铰接臂在 
30° 到 45°，容许有充分伸缩范围 
. 

 
 
 
 

 

支管配件 

 

喷头 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

支管 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
没有按比例 



故障诊断 

 
 

EAGLE喷头 
 
 
 
 
 

喷头日期编码 
如果你需要联系雨鸟有关喷头问题，你需在问卷中要提供日期码

（DATE CODE） 日期码表示雨鸟喷头是什么时候生产的。 
 

日期码可以在喷头的三个位置发现： 

1. 内部 —一个6-7位数 

将烙印在喷头升降柱侧面 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 阀体 —日期和时间生产时 

印在阀帽上。(报告中时间不重要) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 喷头壳顶部为 
 
 
 
 
 

 

 

例如: 606 

读为: 六月，2006 

例如: M16NO04 

表示: 11月16日, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例如:  4/22/05  

01:53AM 

读为: 4月 22日, 2005 



 
 
 
 
 
 
 

开始 

雨鸟推荐故障诊断程序为 

 

喷头 “不停止”  

 
 
没有发现缺陷  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

更换 U- 框架 

 
 
 
 

维护不锈钢套/ 

活塞组件   

 
 
 
 
维护不锈钢套/ 

活塞组件 

 
 
 

维修PRS 

组件  

 
 
 
 
更换壳体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

喷头关“OFF” 

 
 
 
过滤系统 

也许不充分 

 
 

喷头打到关“OFF” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

喷头关“OFF” 

 
 
 
 
 

喷头关“OFF” 

 

 
 
 

喷头关“OFF” 

 
 
 
 
 

喷头关“OFF” 

 
 
 
 
 
发现滴漏 

 
 
 
 
 

过滤器损坏或堵塞 

 
 
用水冲洗阀体和滤网 

或更换滤网， 

重新安装阀体, 
 

 
 
喷头在开“ON” 

 

 
 

喷头电源关闭 

 

喷头在开“ON” 

 
 
核实控制器对电磁头 
的电源关闭 
 

 
电源是否在关“OFF” 

 
 
 
小心移去绿色电磁头线圈， 
不要移去电磁头不锈钢管套. 

 
 
喷头在开“ON” 

 
 
轻敲电磁头不锈钢管套 
几次驱除活塞堵塞物， 
看是否被粘住 

 
喷头在开“ON” 

 

将PRS开关选择器 

打到“OFF.” 

 
喷头在开“ON” 

 

紧紧夹住高压命令管 

10秒种. 

 
喷头在开“ON” 

 

当夹住高压管时， 

检查命令管弯头配件 

是否漏水 
 

没有发现漏水 

 

取出阀体，检查底部 
过滤器损坏或堵塞 

 
 
 
过滤器好的 

 
 
 

更换新阀 

 

 
喷头在开“ON” 

 
 
 
 
 
 
 

是否电源在开“ON” 

 
 
 
 
 
也许需要你移除开关选择器 
下的草，这一过程要仔细. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

也许需要将壳体挖出. 

这一过程要小心 

 
 
 
 

 

也许需要将壳体挖出. 

这一过程要小心 

 

没有发现缺陷, 将喷头整个从场地取出， 

收集需要的数据送到雨鸟评价 



故障诊断 

 
 

EAGLE™ 喷头 
 

喷头组成 
压力调节螺母 

U-框架 

开关选择器密封 

电磁头不锈钢套管 

活塞密封 
火山形口 

绿电磁头线圈 高压命令管 

低压命令管 

电磁头芯固定螺母 

弹起弹簧 

涡轮 

滤网 

阀体 

阀体密封 

底阀过滤器 
底部滤网 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

没漏水

 雨鸟推荐故障诊断程序为 

 
 
 
 
 
 

开始 

 

喷头“关闭后漏水”  

 

没有发现缺陷 

 
 
 
 

松开拧紧螺母 

 
 
 
 
 
更换进口密封 

或将密封颠倒 

重新安装 

 
 
 
 
 
更换TSRS 

 
 
 
 
 

更换阀体 

 
 
 
 
 

更换开关选择器 

密封   

 

 
 
 
更换任何损坏部件 

冲洗组件 

和重新安装 

 

 
 
 
更换壳体组件 

重复检查直到 
没有发现缺陷 

 
 
 
 

停止漏水 

 
 
 
 
 
 
发现损坏 

 
 
 
 
 
 
发现损坏 

 
 
 
 
 
 
发现损坏 

 
 
 
 
 
 
发现损坏 

 
 
 
 
 
 
发现损坏 

 
 
 
 
 
 
发现损坏 

操作喷头并确认喷头漏水. 

 
 
仍然漏水 

 
 
将PRS螺母拧紧. 

 
 
还漏水 

 
 
 

分别拆卸喷头，仔细取出内心、阀体 

TSRS. 检查进口橡胶密封是否损坏 

 
没有发现损毁，仍然漏水. 

重新安装密封 

 

检查 TSRS 底座表面   

看是否有任何损坏 

 

没有发现损坏但仍漏水 

重新安装TSRS. 

 

检查阀体每个命令管出口有没有裂纹, 

以及底部命令管弯头突出口或孔 

 

 

没有发现损坏但仍漏水 

重新安装阀. 

 

分别拆卸喷头，取出PRS缩紧螺母 

检查开关选择器密封是否损坏 

 

没有发现损坏，仍然漏水. 

冲洗出碎削或赃物，重新安装PRS. 

 
 
将不锈钢套管锁环，检查活塞堵头、 
火山口形出口、黄色o型密封圈和弹簧 
是否有碎削或损坏 

 
 
没有发现损坏，仍漏水 

重新装配电磁头不锈钢管组件 

 

挖出喷头较大区域，将控制命令管暴露l 

检查裂缝、滴漏弯头、管子和PRS组件 

 

 
 
没有发现损坏 

 

不能确定漏水原因 

 

没有发现缺陷, 将喷头整个从场地取出， 

收集需要的数据送到雨鸟评价 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
打开水压 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

喷头没有水压力

 
 
 
 
 
 
 

开始 

 
 

 

核实喷头有

没有水压力

雨鸟推荐故障诊断程序为 

 

“不能打开喷头”  

 

 
 
 
 
没有发现缺点 

 
 
 
 
 
 

 

修理或更换 

损坏电缆 

电磁头好的 

 
在喷头上 

检查电磁头线路 

 
电磁头是坏的 

 

更换电磁头 

 
 

维护或更换 

PRS 组件 

 
 
 
 
 
更换弹簧和 

活塞组件 
 
 
 
 
 

 

问题解决 

 
 
 
 
 
 

采集需要的数据 

将阀体送回雨鸟 

评价 

 
 
 
 
喷头打开 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
线路有问题 

 
 
 
 
 
 
 
 
喷头打开 

 
 
 
 
 
 
活塞堵塞 

 
 
 
 
 
 
 
喷头打开 

 
 
 
 
 
 
 
 
喷头打开 

 

 
喷头有压力 

 
电磁阀打开  

喷头. 

 
喷头仍然关闭 

 
 

核实控制器是否有电 

开关选择器是不是在AUTO位置. 

 
 
电源开 

 
 
从控制器检查电缆和电磁头电阻. 

 
 

 

线路好的 
 
 

检查开关选择器打到开“ON”， 

注意喷嘴要背对你的方向. 

 
 
喷头仍然关 

 

断开喷头水压 

将不锈钢套管组件取出 

检查活塞是否堵塞. 

 
 
拆卸PRS固定螺母, 配件和阀体.  

利用一个便携空气压缩罐，并配 

有长细嘴喷嘴（或大号注射器/打 

气筒）从PRS腔的中心孔吹气清除， 

从手动孔吹气清除高压管。再从 

壳体底部阀体孔和命令管口吹气 

清除，冲洗所有组件， 

重新安装测试喷头. 

 
 

喷头仍然关闭 

 

更换阀体，重新检测. 

 

喷头仍然关闭 

 

没有发现缺陷, 将喷头整个从场地取出， 

收集需要的数据送到雨鸟评价 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
如果没有电源 
打开电源 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

没有堵塞 



 
 
 
 
 
 
 

开始 

雨鸟推荐故障诊断程序为 

 

“喷头不旋转”  

 

 
 
 
 
 
 

 

检查泵站操作 

 
 
 
 
 
 
 

清洗滤网或喷嘴 

重新安装 

 
 
 
 
 
 
 

更换定子 

正确设置 

 
 
 
 
 
 

 

将碎物或堵塞物清除 

必要时更换喷头内芯 

 
 
 
 
 
 
 

 

将底部滤网取出， 

冲洗支管 

 
 
 
 
 
 

管线压力低 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

滤网或喷嘴堵塞 

 
 
 
 
 
 
 
 
错误定子 

 
 
 
 
 
 
 
 
涡轮不自由或 

旋转困难 

 
 
 
 
 
 
 

 

滤网被碎石或 

污物堵塞或 

 
 
分别操作喷头核实 

不转的喷头   

 
 
 
当操作喷头时， 
检查支管的压力 

 
 
 
管线压力可以 

 
 
 

将内部配件取出，检查滤网堵塞情况， 

将喷嘴从喷嘴腔取出，检查喷嘴堵塞. 

 
 
 
 
滤网没有堵塞 

 
 
 
核实定子设置是否和 

喷嘴雨壳内压力设置正确 

 
 
 
正确定子 

 
 
 
将滤网和定子取下，检查涡轮， 

确定它旋转自由 

 
 
 
涡轮可以自由旋转 

 
 
 

隔离管线，取出喷头阀体， 

检查底部滤网，是否有碎石或污物 

 
 
 
底部滤网没有杂物， 

可能灌溉水源到喷头的流量有限. 

 
 
 

 

没有发现缺陷, 更换内芯 

收集需要的数据，将内芯送到雨鸟评价 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建议采用工具清单 

故障诊断 

 
 

EAGLE喷头 

在开始故障维护之前，建议你配备下列工具： 

• 平口起子 

• 十字形起子 

• 取阀工具 

• 按阀工具 

• 开关选择器服务工具（橙色工具) 

• 有干净水的喷壶 

• 尖嘴钳 
 


